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ÌÜèçìá 9.5: ÄñïìïëïãçôÝò

9.5.1 ÅéóáãùãÞ
Ïé äñïìïëïãçôÝò (routers) åßíáé óýíèåôåò äéáôÜîåéò ïé ïðïßåò áíáðôý÷èçêáí áðü

ôç äåêáåôßá ôïõ 1970 ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôçò äéáóýíäåóçò ôùí ôïðéêþí äéêôýùí (ó÷Þìá
9.14). ÓÞìåñá ïé äñïìïëïãçôÝò õðïóôçñßæïõí ôáõôü÷ñïíá óõíäÝóåéò ðïëëþí ìÝóùí

ìåôÜäïóçò äéáóõíäÝïíôáò äéáöïñåôéêÜ äßêôõá õðïëïãéóôþí. Åéäéêüôåñá, ïé äñïìï-
ëïãçôÝò äéåíåñãïýí Ýëåã÷ï óôçí åéóåñ÷üìåíç ñïÞ ðáêÝôùí ôùí ôïðéêþí äéêôýùí,
áõîÜíïõí ôçí áîéïðéóôßá ôçò äéáóýíäåóçò êáé åðéôñÝðïõí ôç äéáóýíäåóç äéáöïñåôé-
êþí õðïäéêôýùí (ÌÜèçìá 4.1).

9.5.2 Ëåéôïõñãßåò äñïìïëïãçôþí
ÃåíéêÜ, ùò äñïìïëüãçóç ìðïñåß íá ïñéóôåß ç äéáäéêáóßá ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí

áðü Ýíá óçìåßï óå Ýíá Üëëï. Ç äéáäéêáóßá áõôÞ ìå ÷ñÞóç äñïìïëïãçôÞ áíôß ãÝöõñáò
ðñïóèÝôåé Ýíá åðéðëÝïí åðßðåäï ðïëõðëïêüôçôáò óôç äéáóýíäåóç ôùí ôïðéêþí äéêôýùí
õðïëïãéóôþí, áöïý ç óýíäåóç ãßíåôáé óôï åðßðåäï äéêôýïõ (åðßðåäï 3) ôïõ ìïíôÝëïõ

áíáöïñÜò OSI  (ó÷Þìá 9.15). Ç âáóéêÞ äéáöïñÜ ìå ôéò ãÝöõñåò åßíáé üôé ïé äñïìïëï-
ãçôÝò õðïóôçñßæïõí ðéï ðïëýðëïêåò ôïðïëïãßåò êáé ïñãáíþóåéò äéêôýùí, óôéò ïðïßåò
õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò óõíäÝóåéò áíÜìåóá óôá ôìÞìáôá ôùí äéêôýùí. Ïé äñïìïëïãçôÝò
åßíáé óå èÝóç íá åîéóïññïðÞóïõí ôï öüñôï ôçò êßíçóçò üëùí ôùí äéáöïñåôéêþí äéá-
äñïìþí ðáßñíïíôáò äõíáìéêÜ áðïöÜóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéï äñïìïëüãéï èá áêïëïõ-

èçèåß (ìå ôçí ðñïûðüèåóç âÝâáéá üôé ÷ñçóéìïðïéåßôáé êÜðïéá ôå÷íéêÞ äñïìïëüãçóçò).

Ï ôñüðïò óõíåñãáóßáò ôùí äñïìïëïãçôþí ó÷åôéêÜ ìå ôéò áðïöÜóåéò ðïõ êáôÜ
ðåñßðôùóç èá ëÜâïõí åîáñôÜôáé áðü êÜðïéåò êïéíÜ áðïäåêôÝò óõìöùíßåò ðïõ ëÝãï-
íôáé ðñùôüêïëëá äñïìïëüãçóçò (routing protocols). Oé äñïìïëïãçôÝò åßíáé óå èÝóç

íá ðáßñíïõí áðïöÜóåéò äñïìïëüãçóçò âáóéóìÝíïé ôüóï óôéò äéåõèýíóåéò ôïõ åðéðÝ-
äïõ äéêôýïõ üóï êáé óôïí ôýðï ôùí ðáêÝôùí äåäïìÝíùí. Óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç ïé

ÄñïìïëïãçôÞò

Ó÷Þìá 9.14: Ï äñïìïëïãçôÞò
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áðïöÜóåéò äñïìïëüãçóçò ëáìâÜíïíôáé áíÜëïãá ìå ôï ÷ñçóéìïðïéïýìåíï ðñùôü-

êïëëï� êáé ì� áõôü ôï íüçìá ïé äñïìïëïãçôÝò åîáñôþíôáé áðü ôï ðñùôüêïëëï ðïõ
÷ñçóéìïðïéïýí. Áí êáé ç åìðëïêÞ ôùí êáôáóêåõáóôþí ó� áõôü ôï óçìåßï åßíáé áíáðü-
öåõêôç, ìðïñåß êáíåßò íá äéáêñßíåé ïñéóìÝíá êïéíÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ìåôáîý ôùí äéá-

öïñåôéêþí ðñùôïêüëëùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôá ó÷Þìáôá äñïìïëüãçóçò.

Ïé äñïìïëïãçôÝò åðéôåëïýí ôéò áêüëïõèåò âáóéêÝò ëåéôïõñãßåò:

ü ÖéëôñÜñïõí êáé äñïìïëïãïýí ôá ðáêÝôá áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõò.

ü Õðïóôçñßæïõí ðïëëÝò óõíäÝóåéò áíÜìåóá óôá ôìÞìáôá ôùí äéêôýùí, ðáñÝ÷ï-

íôáò Ýôóé åðéðñüóèåôç ðñïóôáóßá áðü âëÜâåò óôéò óõíäÝóåéò.

ü Ôá äñïìïëüãéá áðïöáóßæïíôáé êÜèå öïñÜ äõíáìéêÜ, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôéò

åðéêñáôïýóåò óõíèÞêåò êßíçóçò äåäïìÝíùí óôï äßêôõï.

Ïé äñïìïëïãçôÝò åßíáé ãåíéêÜ ðïëý áêñéâüôåñïé áðü ôéò ãÝöõñåò áëëÜ ðåñéóóüôå-

ñï ÷ñÞóéìïé óå Ýíá ìåãÜëï äßêôõï, üðïõ ìðïñïýí íá äéáóõíäåèïýí ðïëëÜ ôïðéêÜ
äßêôõá, ðáñáäïóéáêÜ Þ õøçëþí åðéäüóåùí, ìå Ýíá äßêôõï åõñåßáò ðåñéï÷Þò. Ç áõîá-
íüìåíç éó÷ýò ôùí ìéêñïåðåîåñãáóôþí, ç ìåãÜëç ÷ùñçôéêüôçôá ìíÞìçò, êáèþò åðß-
óçò êáé ç ðôþóç ôçò ôéìÞò ôïõò Ýêáíáí äõíáôÞ ôçí åêôåôáìÝíç ÷ñÞóç ôùí äñïìïëï-
ãçôþí. ÓÞìåñá Ýíáò äñïìïëïãçôÞò Ý÷åé ðïëëÝò äõíáôüôçôåò êáé åðéôåëåß ðïëëÝò ëåé-
ôïõñãßåò, üðùò åßíáé ç õðïóôÞñéîç ðïëëþí ðñùôïêüëëùí åðéðÝäïõ äéêôýïõ, åíþ ðá-

ñÜëëçëá Ý÷åé åíóùìáôùìÝíá ðïëëÜ áðü ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ãåöõñþí (multi-
protocol bridge-routers). Ãéá ôï ëüãï áõôü ïé äñïìïëïãçôÝò èá ìåëåôçèïýí åêôåíÝ-
óôåñá óôéò Åíüôçôåò Ä êáé Å, üðïõ êáé èá êáôáäåé÷èåß ç ÷ñçóéìüôçôÜ ôïõò.

ÌåñéêÝò áðü ôéò ðéï ãíùóôÝò

êáôçãïñßåò ôùí ó÷çìÜôùí

äñïìïëüãçóçò åßíáé ç êåíôñé-

êÞ êáé ç ìç êåíôñéêÞ äñï-

ìïëüãçóç, ç óôáôéêÞ êáé ç äõ-

íáìéêÞ äñïìïëüãçóç, ç SNA,

ç TCP/IP, ç DECnet, ç IPX, ç

AppleTalk êôë., ïé óðïõäáéüôå-

ñåò ôùí ïðïßùí èá ìåëåôç-

èïýí óôçí Åíüôçôá Å.

ËÝîåéò ðïõ ðñÝðåé íá èõìÜìáé

ÄñïìïëïãçôÞò, äñïìïëüãçóç, ðñùôüêïëëï äñïìïëüãçóçò.

Ó÷Þìá 9.15: Ëåéôïõñãßá äñïìïëïãçôÞ óõãêñéíüìåíç ìå ôç äïìÞ åðéðÝäùí ôïõ

ìïíôÝëïõ áíáöïñÜò OSI


